泰迪杯大学生数据挖掘竞赛论文报告
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1. 
挖掘目标
请简要描述本次数据挖掘建模要达到的目标。
例如：本次建模目标是利用电力系统中积累下来的海量真实数据，采用数据挖掘技术，分析各类电力数据直接的相互关系、发现事件之间的内部关联，构建反映用户窃漏电规律的评价指标体系、专家样本库和窃漏电评价模型，实现对新采集用户计量数据的窃漏电自动评价。从而可以为防止某些用户在用电上作假和偷电提供有效的实时监察。
2. 分析方法与过程
2.1. 总体流程

用一个总体流程图描述建模方法及过程，并对各部分进行简要说明。

例如:
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本用例主要包括如下步骤：

步骤一：…
步骤二：…
步骤三：…

2.2. 具体步骤

结合总体流程图，对每一步骤做详细说明。

例如：
对本例自适应防窃漏电诊断建模法进行详细说明。
步骤1：样本数据抽取  由图 2‑3知，窃漏电评价影响因子主要有电量类指标、负荷类指标、线损类指标和报警类指标等，故进行窃漏电诊断时需根据建模要求有选择性地从营销系统及计量系统中抽取电量、负荷、报警及线损等数据。
为了尽可能全面覆盖各种窃漏电方式，建模样本包含近三年来所有的窃漏电用户及部分正常用户。
步骤2：样本数据预处理  数据预处理主要包括缺失值处理、异常值处理、节假日数据处理、负荷数据平滑处理等。
· 缺失值处理
在原始计量数据，特别是实时负荷数据抽取过程中，发现存在缺失的现象，为确保建模数据的有效性， 将这些值抛弃掉，计算平均值时，不列入其中。
· 异常值处理
在原始样本数据中，存在大量异常值的情况，如-10000，以及一些超出指标阀值范围的数据，对于这类异常数据， 当成缺失值处理。
· 节假日数据修正
节假日的用电量及实时负荷数据同工作日比起来，会明显偏低，为了确保不同日期类型的计量数据在一定时间周期内具有可比性和连贯性，需要对这些特殊类型日期的数据进行修正处理，处理规则是：去除星期六星期天的数据。

……

2.3. 结果分析

对数据挖掘建模过程中产生的图表结果进行解释分析。

3. 结论
结合研究目标和实现效果，对本次研究下一个结论性的评语。
4. 参考文献
列举在本次研究中所参考的文献.
例如:
[1]刘涛,张良均. 大规模智能用电系统海量数据处理与数据挖掘技术研究及应用[Z]. 博士后重大专项
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